このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありびとラ 
ございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、 
正しいお取り扱いをお願いいたします。 


t 


複数製品を使ラ 

-すでに他社製のキャプチャー製品をお使いの場合、その製品を取 
り外し、ソフトを削除してから本製品をセットアップしてください。 
-パソコンへの mAgicTV 日 T 製品セットアップが初めて （1 個目） 

' の場合は、このまま本書手順の通りセットアップしてください。 

-すでに弊社 mA 邑 icTV 已製品をお使いの場合は、そのまま本書手 
順の逼りセットアップしてください。 

-ずでに弊社 mAgicTV 白 T 対応製品をお使いの場合は、本書 
手順ではなく画面で見るマニュ乃レの 【複数 製品を使 ラ】 をご 
覧ください。 


本製品はまだ取0がけない 

インス! -- ル完了後に取り付けまず。 


t; 



Windows 7/ Vista では、「自動再生」画面が表示されま 
す。その場合、[プ□グラムの実行]をクリックしてください。 


下の画面が表示されたら、①ドライバー、 ◎ mAgicTV 日 T 
の順にインストールしてください。 

X その他のアプリケーションは必要に応じてインス! -- ルしてくだ 
さし、。 



別紙『必ずお読みください』のにープ□ファイルで使う】 
をご覧くださし、。 


下の図で、 min 旧- CAS カードの面および向きを確認し、 
セットしてください。 



B - CAS カードのお問いさねせ 

(巧）ビーエス•コンデ V シヨナルアクセスシステムズ 
カスタマーセンター 

電話： 0570-000-250 

( IP 電言舌からは、04已 -680-2868) 


旁 


曾; 


その他のアプリケーション 

• Direct DiscRecorder 

録画番組を編集 ( CM カット）し、日 D • DVD にダビングするアプリケーション 

• • DiXiM Media Server 3 for mA 呂 icTV 

配信用アプリケーション 

• どこでも mAgicTV GT Server 

外出先から予約を行ラアプリケーション (mAgicTV 日 T がインストールされた 
パソコン用） 

• どこでも mAgicTV GT Client 

外出先から予約を行ラアプリケーション （ 外出先のパソコン用） 


パソコンや周巧機器の電源を切 D 、 電源ケーブル 
わ巧し、てください。 

その後、対応するス□ットに取り付けてください。 

詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧くださし、。 

参取り付けの勵ま、パソコン内の配線などが本製品および 
B - CAS 力ードに触れないようご';ま意ください。 

シリアル番号をメモしでください 

サポートソフトのダウン□ー ドに必要な場合がありまず。 
シリアル番号は、キヤプチヤーボードの裏側にありま或 


ン 


•パソコンに取りなける 



ここには触れない 


• インストール 


"カチツ"と音が'鳴るまで挿し a む 


• サボートソフト CD - ROM をむット 


• miniB - CAS 力ードを挿し化む 


• Windows を起動する 


ープ□ファイル巧廠にする 


• 必要な*^、 


パソコンに取り付 
ける 


インストールす る 


1-0 DATA 


セットアップガイド 


GV-MVP/XS2 


ヒント 


ヒント 


ヒント 


ヒント 


• メニューを閉じる 


f 


BS デジタル放送用アンテナへの電源供給 

本製品から BS デジタル放送用アンテナへ電源供給されま 
せん。他の巨 S .]] 日度 CS デジタル放送対応テレビな 
どで電源供給してください。 

X テレビなどで電源供給している場合、その機器の電源 
を切ると電源供給が止まり、本製品を使えなくなります， 
X マンションなどでは電源供給の必要がない場合がありま 
丈施設管理者にお問い合わせください。 

X 「電源供給器」を使って電源供給ずることわできま或 
詳しくは、お近くの電気店にご相談ください。 


f 


地上デジタル放送と BS ， 110度 CS デジタル 
放送のアンテナが'個別になつでいる場さ 

. ruv / Bs 1] 日度 CS 混合器 （ ミキサー)」が必要になり 
-まず。 


己 S デジタル放送用 ■ 地上デジタル放送 
アンテナ I 用アンテナ 

(別途用意） ■ (UHF . 別途用意) 



. 自動のにインストールが'始まる 


インストール完了後、自動的にキヤプチ巾ーボードが認識さ 
れまず。 


Windows 7/Vista 


しばらくお待ちください。 

自動的にインス! -- ルが完了します 


Windows XP 



f 


つなぐアンテナが'ケーブルテレビの場含 

地上デジタル放送用アンテナの代わりに、ケーブルテレビ 
につないでください。 （ パススルーち式の場合のみ） 

:※ BS デジタル放送を視聴ずるには、別途 BS デジタル放 
" 送用アンテナをご用意ください。 

また、上の【地上デジタル放送と BS • ]] 0度 CS デ 
ジタル放送のアンテナが個別になっている場合】わご覧 
くださし、。 



アンテナとつなぐ 


巨 S デジタル放送用アンテナと地上デジタル放送用アンテナが一 
本に混合されたものを本製品のアンテナ端子につなしでくださし、。 



認識させる 


Windows を起動する 


UV/BS 110。 
CS 混合器 
(別途用意） 


各アンテナにつなぐ 

むむ 

三 三 



ヒント 


ヒント 


ヒント 







































































































デスクトップにある 
[ mAgicTV 日 T 初期設定]ア 
イコンをダブルクリックしまず。 

「ユーザーアカウント 
制御 j び表示されたら 

‘「許可」をクリックし、その 
'、まま操作を進めてください。 



A おげ 

GT 



チヤンネルのスキャンを閒賠します。この撕おこはしならリザが ) 脚ぶりまも . 


1. アンテナ巧との巧おを權忍してください。 

2. 巳 "CAS カードの巧入を植忍してくだな、 

3. スピ - 力 - との巧続を植忍してください。 

4. が主まいの化巧を遥巧してください。 

5. がほま号を入力してください。 


图化上图 BS 图 CS 
巧 CATV も含める 


0000 

ード、 Ne 出 ookSD モー阿おか号る場をみをを ;? ックを入れてく是きい。 

因 Netbook SD モードで起かする 


に :] Netbook モードでをかする 
Netbook モード巧、 W 下の樵おび制限されます。 
①番組 ' 语骗•者組まの巧巧 
◎ 予お!録画の者おおが 
③ TV 視昭録画の自かが了 
ゆデータ巧送 • 宇 S のを示 


ス BS/CS アンテナのをおびぶ要ね巧合汝のチ： E ックを入れてください。 
B アンテナじ電源をおおする 
< 供給する > 

個がじアンテナを設虽する巧合は、チだ j 
< 供給しむい > I 

マンションねどの「共通システム」では鉤 I 
かしてください。 I 

XGVWVP/VZt ま;'肖まを力を抑制するた 1 
内忘していません。 1 


NetbookSD モ - ド巧、 W 下の峨能び制限されます。 
①国巧のををびできません。 

( 視お、録画とらじ SD 函巧に固ちされます。） 



にキャン t ルー J 


約6分ほど、チャンネルの 
スキャンび巧われます。 

X スキャン遠中で中断し 
ないでください。 

その場合、スキャンは 
最初からやり直しにな 
ります。 


旁 


スキャンでチャンネルが'見つからない 

W 下をご確認ください。 

-地域設定は正しいでずか？ 

• CATV をお使いの場合、チャンネルスキャン時に[地上: 

[ CATV も含める]をチェックしていまずか？ 

-正しくつながれていまずか？ 【3 アンテナとつなぐ】でご巧 
認くださし、。 

-お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できま1 
か？信号強度、信号品質は十分でずか？ 

-他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアろ 
あれば終了してください。 


常駐ソフトウェアの解除方法 

①「システム構成ユーティリティ ( msconfig ) J を起動します。 
Windows 7/Vista : Windows の[スタート]をク U ックし、 
[検索の開始]に rmsconfigj と入力しで、 「 Enter 」 キーを 
巧しでください。 

Windows XP : Windows の[スタート]一[ファイル名を指 
定しで実行]をクリックします。表示された画面に 
「 msconfig 」 と入力しで、 Enter 」 キーを巧しでください。 
③[スタートアップ]タブをクリックします。 

③ 現在チェックされでいる頂目すベでをメモします。 

後で元の状態に戻せるよラにするためです。（すべでの項目に 
チェックび入つでいる場合、メモしなくでちかまいません。） 

④ [すべで無効にする]ボタンをク U ックし、すべでのチェック 
を外します。 

⑥ [ OK ] ボタンをク IJ ックし、 Windows を再起動します。 

⑥ Windows び再起動したら、スキャンを再度お試しください。 

⑦ スキャンび終わりましたら、③でメモした内容に従つで、 

チェック項目を戻しでください。（すべでの項目にチェックび 
入つでいた場合、「すべで有効」を還んで戻しでください。） 


•初期設定完了後に「電界設定」で解みできる場合がありまず。 
タスクバーの画をクリックして mAgic マネージヤ GT 設 
定画面の[デバイス]タブで、デバイスを右クリックして、[デ 
バイス固有の設定]をクリックしてください。 

(一部の製品のみ[デバイス固有の設定]が表示されまず。） 
そこで、設定を変えた後、[チヤンネル設定]タブの[チヤ 
ンネル情報を初期化しチヤンネルスキヤンを開始ずる]をク 
リックし再度チヤンネルスキヤンを実行しまず。この操作で 
受信状況を改善できる可能性がありまず。 


下の確認画面が表示されたら、それぞれ[日付ボタンをクリックし 
てください。 

-「チヤンネルスキヤンを完了しました。」画面 
-「初期設定が完了しました。」画面 


『 mA 呂 icTV 白 T 』 アイコンと 『 mAgic ガイド白 T 』 アイコン 
がデスクトツプにあります。 

mAgicTV GT はこれらのアイコンから起動しまず。 


盡リ 


mA か TV GT 


mA か方イド 
GT 


• アイコンを確認 


. 確認画面 


• [完了]ボタンをクリック 


①視聴アンテナ設定 


• チヤンネルの設定 


1 .[mAgicTV GT ネリ巧設定]を起動 


チヤンネル設定をする 


ヒント 


ヒント 


mAgicTV GT をお使いいただき、地上•巨 S • CS デジ 
タル放送をお楽しみください。 


ず約録画する場合には 


問題なくそ約録画などを実行するため、 Windows の環境を 
設定する必要びあります。 


個人設定を開< 


デスクトップを右クリックし、[個人設定]を選ぶ。 


2. スクリーンじーバーを設定 


①[スクリーンセーバー]をクリック。 

◎じ(下の項目があったら、チェックを外す。 

. 再開時に□グオン画面に戻る 

3. 復帰のパスワードを解お 

①[電源設定の変更…]をクリック。 

◎ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック。 

©じ>(下の項目があったら、チェックずる。 
•パスワードを必要としない 
(グレーで選択できない場合は、現在利用可能で 
ない設定を変更しまず」をクリックして、設定を 
行ってください。） 


ん[変更の保を〕ボタンをクリック 

画面が閉じられ、設定が完了しまず， 


. 画面のプロパティを開く 


デスクトップを右クリックし、[プ□パティ]を選ぶ。 


2. スクリーンじーノ\'—を設定 


①[スクリーンセーパ'-]タブをクリック， 
◎ じ^下の項目があったら、チェックを外ず， 
.再開時によラ こそ 画面に戻る 
•パスワードによる保護 


3. 復帰のパスワードを解お 


①[電源]ボタンをクリック。 

◎ [詳細設定]ボタンをクリック。 

感じ(下の項目があったら、チェックを外ず， 

-スタンバイから回復ずるときにパスワードの入力を 
求める 


ん [ OK ] ボタンをク U ツク 


画面が閉じられ、設定が完了しまず。 


5•スリープ解陈タイマーの設定_ 

の[スタートト[コント□-ルパネル]をクリックしま丸 
◎[ ノ\-ドウエアとサウンド]をクリックしま丸 
(3)[電源オプション]の [ コンピューターがスリープが態 
になる時間を変更]をクリックします。 

@[詳細な電源設定の変更]をクリックしま东 

這) [ スリープ]をダブルクリックしま丸 

( D [スリープ解除タイマーの許可]をタブルクリックし、 

[ 設定]が [ 無効]になっている場合には [ 有効]に 
します。 

©[□ K ] ボタンをクリックします。 


會 


錄画するドライブを変える 

最初は Windows がインス! -- ルされたドライブに録画ずる 
よラに設定されていま丈録画ずるドライブを変えたい場合 
は 、 『mAgicTV GT 手引き』の裏面【「画面で見るマニュ 
アル」を見て、もっとミ舌用ずる】をご覧ください。 
※録画には]時間につき、地上デジタル / CS デジタルは 
約 7.1 G バイト （17 Mbps の場合)、巨 S デジタルは 
約]日 G バイト （24 Mbps の場合）必要となりま东 
変更ずるドライブの容量に余裕があることをご確認くだ 
さし、。 



次は、 

『mAgicTV GT 手引き』 
をご覽<ださい 

mAgicTV GT の基本的な使いちを説明 
していまず> 

デジタルライフの妻を拡げる 


株式 
をれ 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市梭田町2 了目84番地 

ホームぺージ： http://www.iodata.jp/support/ 2011 . 05 . 09 発行 


アす•デー9機器 


Windows 父 P の場含 


Windows 7/ Vista の場含 


ヒント 








































































